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光  源 高輝度ＬＥＤランプ 

波  長 ＬＥＤ選択及び干渉フィルター(参考波長:465 500 530 590nm)nm 

スペクトルバンド幅 １２ｎｍ 
測光レンジ 0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0 

レスポンス ３段（ＦＡＳＴ：0.5sec ＳＴＤ：1.0sec ＳＬＯＷ：2.0sec） 

レコーダー出力 １０ｍｖ/ＦＳ 

インテグレーター出力 1Ｖ/ＡＢＵ 

外部制御機能 オートゼロ、マーカー ： ＲＳ２３２Ｃデータ出力（オプション） 

専用ボード １００×１２０ 

専用表示器 液晶表示器 バックライト付 

専用キーボード ６キー（ＭＯＤＥ，ＥＮＴ，ＡＺ，ＭＫ，▲、▼） 

大 き さ  専用ケース寸法：100(Ｗ) 150×(Ｈ) 250×(Ｄ) ｍｍ 

質   量 1.5ｋｇ（組込み型） ： 2.5Ｋｇ（ケース型） 

所 要 電 源 ＡＣ１００Ⅴ 50/60Ｈｚ 0.5Ａ 

フローセル 
標準セル ＝ パス径Φ1.0・パス長 10ｍｍ 

材質とパス径・パス長、専用器としてご使用の場合はお問い合わせください。 
組み込み型シリーズ機種 ７６２０型シリーズ（低圧水銀ランプ：254 とＬＥＤ：260 280 300 375）nm 

取扱代理店 取扱代理店 


